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凡参加 2016 年中国房车锦标赛中国杯组比赛的车辆必须遵守本

规则。 

除发动机部分外，本规则主要章节参照国际汽联（以下简称 FIA）

运动总则附录 J第 261 条《FIA 场地赛超级量产车组技术规则》制定

（以下简称《J-261》）。在这些章节中除本规则中有明确规定外，

其他改装执行《J-261》。 

本规则解释权归中国汽车摩托车运动联合会。如本规则内的条款

有变动，中国汽车摩托车运动联合会将正式发布公告通知，说明执行

日期。 

第一条： 定义 

在中国境内生产，发动机为自然进气且排气量不超过 1600cc，两

轮驱动的小型客车。 

第二条： 注册 

至少要在连续 12 个月内生产了 2500 辆整车，按照《2016 年中国

房车锦标赛车辆注册规则》在中国汽车摩托车运动联合会进行注册。 

第三条： 座位数量 

量产车型必须至少装配 4个座位，以符合小客车的定义。 

第四条： 允许或者强制进行的改装和配件 

除在本规则中有明确规定外，其他改装执行《J-261》。 

所有未在本规则即上述规则中明确允许的改装都是禁止的。 

第五条： 最低重量 

赛车的最低重量为1050公斤。以上重量包括车手及其安全装备。 

具体执行参见《2016 年中国房车锦标赛中国杯组比赛规则》第

28 条。 

第六条： 安全规定 

除本规则及《J-261》第 6 条中有明确规定外，其他安全改装执

行《2016 年国内汽车比赛量产车型安全改装规则》。 

第七条：  发动机 

7.1  由塑料制作的发动机防护罩，其目的是在发动机舱内遮盖



v1.2 发布日期：2016.2.21 4 

机械部件，如果它只有遮盖功能，则可以拆除。在前舱盖下的并从外

面看不到的隔音材料和装饰可以拆除。 

7.2  发动机位置与安装 

在发动机舱内，发动机可以移动，只要不修改各种壁面且曲轴轴

线上任何一点位移都没有超过 25mm。 

用于测量 25mm 的参考点在在发动机缸体和变速箱之间的接口的

平面上。 

对于横置发动机，沿着曲轴轴线，发动机可自由移动以调整传动

装置。 

发动机机绕曲轴轴线转动的最大角度为 25°。 

发动机支架及其安装位置必须注册（可能相对原车型有所修改）。 

不允许相对原车型增加支架。 

7.3  可以更换油门线或使用无论是否来自生产厂商的双股线。

这条线必须是一条应急线，它只得与原装油门线平行安装。 

7.4  只可使用单节气门，其改装仅限于以下情况：如果原装车

上安装一个电控节气门，可以更换为一套注册的机械控制的节气门。

在节气门上游必须安装赛事指定进气限制器或进气套件，限制器口径

为 22mm。所有进入发动机的空气必须通过此限制器。为此允许改装

位于节气门上游的进气系统。 

7.5  可以改换螺丝和螺栓，但代用品必须由含铁材料制造。 

7.6  点火装置： 

火花塞的制造商和型号、转速限制器以及高压线不限。 

7.7  电子控制单元（ECU）： 

必须安装赛事指定的 Magneti Marelli  SRA-EDL16 ECU。 

并配有赛事官方数据记录模块。 

7.8  原有的线路保护管必须保留并且不能改装。 

7.9  输入端的传感器和执行器的类型和功能必须是标准的。 

7.10 禁止在电子控制单元与传感器和/或执行器之间的原装线

路内附加开关。 
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7.11 如果在一个车型上安装一个多用途电子电路，允许与电子

控制原件共同使用一个保护管。 

7.12   允许安装数据记录系统及相关传感器，但是不得违反

本规则第 17 款规定。 

7.13  对于下列传感器： 

水温、机油温度、机油压力和发动机转速； 

每个传感器只可以用一套完全独立的线束与一个或几个可视仪

表（有数据记录性能）连接。 

7.14  冷却系统： 

节温器改装不限，同样风扇的控制系统和开启温度也不限。 

散热器盖及其锁止系统不限。 

散热器及其附件的改装不限，但是必须安装在原位并且不能对车

身有任何改动，上述要求同样适用散热器上游的风挡除雾和空调管路

改装。 

可以更换水箱膨胀罐，但容积不得大于 2L 且必须安装在发动机

舱内。 

发动机缸体外的液体冷却管道及附件不作限制。 

允许使用不同材质和口径的管道。 

但是，上述自由改装不允许对下列系统产生抑制作用，例如：暖

风系统、歧管预热系统或者进气预热系统。 

这些管路的内径可以大于但在任何情况下都不能小于其原装尺

寸。 

散热器风扇改装不限。 

机油散热器及其连接件不作限制，只要其不导致对车身的改动且

安装在车身轮廓内部。 

7.15  化油器： 

禁止使用化油器发动机参赛。 

7.16  喷射系统： 

原有系统必须保留。 
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7.16.1 在不增加空气进入的前提下，允许改装位于空气流量

测量装置之后的喷射系统的部件，和控制汽油进入燃烧室数量的部件，

但不可以更换。 

7.16.2 喷射的电子控制单元不限。 

7.16.3 输入端的传感器和执行器的类型和功能必须是标准的。 

7.16.4 禁止在电子控制单元与传感器和/或执行器之间的原

装线路内附加开关。 

7.16.5 从电子控制单元的输出必须保持与注册表相一致的功

能。 

7.16.6  如果在一个车型上安装一个多用途电子电路，允许电

子控制原件共同使用一个保护管。 

7.16.7  为改变喷嘴的流量速率，可以改装或更换喷嘴，但不

可改变它们的工作原理和安装点。 

7.16.8 油轨可以更换且设计形式不限。但是其必须通过螺纹接

头连接管路和油压调节器，并保证喷油嘴的安装须与原装一致。 

7.16.9 可以替换空气滤清器芯，但要保持原有的位置。 

7.17  润滑系统 

允许在机油箱内安装隔板。 

可以替换机油滤清器芯，但要保持原有的位置。 

可以在发动机的外部安装一个油气分离装置（最小容积为 1 L），

如图 255-3 所示。 

 

255-3 

机油必须依靠自身的重力从集油罐（oil catch tank）流向发动

机。 
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机油蒸汽必须通过进气系统再次吸入发动机。 

7.18  发动机和变速箱支撑必须是原装的或注册的。 

如果支撑是原装的，缓冲材料不限。 

7.19  排气系统 

7.19.1 允许拆除原装消音器的内部，或改装排气管从第一消

音器之后的部分。管子的最大直径与第一消音器（图 254-3）前的管

子的直径相同。 

7.19.2  如果第一消音器前的原装管是双管，改装管子的截面

积必须低于或等于二个原装截面积的总和。 

7.19.3  在排气口只可以有一个管子，除非使用原装部件。 

7.19.4  排气口应设置在与原装排气系统相同的位置。 

7.19.5  上述改装不得引起对车体的改装，并且必须遵守赛事

举办国的有关噪音标准的法律。 

7.19.6 允许为安装排气管而增加部件。 

7.19.7  消音器是排气系统降低车辆排气噪音的的一个组成部

分。消音器的截面积必须至少是进入管的 170%，并含有消音材料。

消音材料可以采用在管子的 45%结构上打孔的结构或使用人工合成的

填充物。 

7.19.8  消音器的长度必须是进入管直径的 3-8 倍。 

7.19.9 消音器可以像量产零件一样焊接在管子上，但这个管

不被作为消音器的一部分。 

7.19.10 催化器被认为是一个消音器，它可以移动。 

7.19.11 如果催化器直接安装在排气歧管上，可以用一个长度

进出口直径与催化器相同的锥形部件代替。 

在这部件之后，排气管不限，前提是管子的直径不超过催化部分

出口的直径。 

7.19.12 如果催化器是排气歧管的内部组件，则可以拆除催化器

内部的部分。 

7.19.13 氧传感器可以拆除，仅限于其作为独立于排气管的部
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件的情况下。 

7.20   气缸盖垫： 

材料不限，厚度不可改变。 

7.21  巡航速度控制器： 

这个控制器可以断开。 

7.22  转速限制： 

发动机转速限制为 7000rpm。 

第八条：   传动系统 

除下列条款外均按照《J-261》第 8条执行。 

8.1  可以使用直排序列式变速箱，传动比和差速比不限。 

8.2 离合器片数最多为 2片，不允许使用碳纤维材质。 

第九条：  悬架系统 

除下列条款外均按照《J-261》第 9条执行。 

9.1  前悬架系统 

9.1.1 助力转向 

液压助力转向泵的驱动轮不作限制。 

液压助力转向泵可以由电力助力转向泵替换，但电力助力转向泵

须为在国内市场出售且安装在某款国内量产车辆上。 

9.2  后悬架系统 

对于后悬架为非独立悬架结构的赛车，如果原装悬架系统没有横

向稳定杆，允许加装。 

如对后悬架进行超出《J-261》规定的改装，需要在中汽摩联申

请 VO 注册并将公示给其他参赛车队，中汽摩联将决定是否批准此项

注册。 

第十条：  车轮与轮胎 

10.1 轮圈最大直径为 15英寸，最宽为 7英寸。 

10.2 必须使用赛事官方指定轮胎。 

第十一条：   离地间隙 
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赛车的任何部位距离地面高度不得低于 80mm。 

技术代表可以在赛事期间的任何时刻选择任意水平面进行这项

检查。 

如果在封闭区进行这项检查，最低轮胎压力为 1.6 Bar。 

禁止使用可以在行驶中调节离地高度的装置。 

第十二条：  制动系统 

按照《J-261》第 12条执行。 

第十三条：   车身 

除下列条款外均按照《J-261》第 13条执行。 

13.1 驾驶舱 

可以使用一个通风管进入驾驶室，通风管的出口可以指向车手。 

第十四条 ：  电子系统 

按照《J-261》第 14条执行。 

第十五条 ：  供油系统 

按照《J-261》第 15条执行。 

第十六条：   冰 

按照《J-261》第 16条执行。 

第十七条：  遥控数据采集 

按照《J-261》第 17条执行。 

 

本规则附件： 

《国际汽联（FIA）场地赛超级量产车技术规则（Article 

261-2010）》 

 


